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Mercury 7” ist ein robustes Tablet, das mit unserem plattform
Ubergreifenden Softwarepaket Osiris ausgestattet ist. Dieses tragbare
Gerat eignet sich ideal fir die sofortige Fehlersuche, Wartung und
Uberwachung von Industrial Ethernet- und PROFIBUS-Netzwerken.
Das Mercury Tablet ist wasser-und staubdicht und halt Stiirze von einer
Hohe bis zu 1,5 Metern aus. Es eignet sich perfekt fiir den Einsatz vor Ort
und stellt wichtige Informationen aus Ihrem Netzwerk zur Verflgung.

Mercury 10”

Fiir Benutzer, die eine Kombination aus Laptop und Tablet bevorzugen,
ist das Mercury 10” die ideale Lésung. Dieses 2-in-1-Gerat kann im
Laptop-Modus fiir den taglichen Gebrauch, aber auch als robustes
Tablet verwendet werden. In beiden Modi ist die Fehlersuche,
Wartung und Uberwachung Ihres PROFIBUS- oder Industrial-
Ethernet-Netzwerks mit Osiris moglich. Mit Batterien sowohl in
der Tastatur als auch im Tablet kann ein Hot-Swap unterwegs
durchgefiihrt werden, was eine langere Nutzungsdauer ermdoglicht.

lhre Vorteile

e Portables Gerat, zahlreiche Anschlussmoglichkeiten e Fernzugriff moglich

e Benutzerfreundlich e Mobil und W-LAN-féhig

e \Vorinstallierte Software e Diagnose von Industrial Ethernet und PROFIBUS

e Sofort einsatzbereit
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Vollstandiges Leistungsportfolio

PROCENTEC bietet Ihnen eine vollstandige Palette an Dienstleistungen, um Sie als Nutzer oder Anbieter von Feldbustechnik zu

unterstiitzen. Wir sind ein offizielles PROFIBUS International Competence Center (PICC), auRerdem ein PROFIBUS International

Training Center (PITC) und ein PROFIBUS International Test Lab (PITL). Deshalb steht Ihnen eine groRe Menge Fachwissen zur

Verfligung!
Support

Unsere PROFIBUS- und PROFINET-Experten kénnen fiir eine
Fehleranalyse und -behebung von unserem Firmensitz in
Deutschland aus oder von einem unserer anderen Standorte
(Holland, China) auf der ganzen Welt eingesetzt werden. Unsere
Techniker besitzen tiefgehende Kenntnisse in der PROFIBUS- und
PROFINET-Technologie und bieten mit ihren fortschrittlichen
Produkten Losungen fiir eine breite Palette von Problemen. Sie
helfen Ihnen gerne mit:

e Vor-Ort- und Online-Support
e Netzwerkaudit

¢ Netzwerkzertifizierungen

e Beratung

e Produktzertifizierungen

Besuchen Sie uns

PROCENTEC BV PROCENTEC GmbH
Klopperman 16 Benzstralle 15
2292 JD Wateringen 76185 Karlsruhe

The Netherlands Deutschland

+31 (0)174 671 800 T: +49(0)721 831 6630

+31 (0)174 671 801 F: +49 (0)721 831 66329
info@procentec.com E: info@procentec.de
W:

smm

: Www.procentec.com www.procentec.de

Training

Ziel unserer Schulungen ist eine Professionalisierung der
Techniker in PROFIBUS und PROFINET, um eine optimale
Nutzung der Technologien sicherzustellen. Unsere Schulungen
eignen sich sowohl fur Mitarbeiter, die taglich mit PROFIBUS und
PROFINET umgehen, als auch fiir Personal, das diese auf hoherer
Ebene tGberwacht. Wir flihren unsere Schulungen in unseren
modernen Schulungseinrichtungen oder bei Ihnen vor Ort
durch. Dariiber hinaus bieten wir individuelle innerbetriebliche
Schulungen sowie folgende Kurse an:

e PROFIBUS oder PROFINET Troubleshooting & Maintenance

e PROFIBUS und PROFINET TKombi-Schulung (T&M)

e Certified PROFIBUS oder PROFINET Engineer

e Certified PROFIBUS oder PROFINET Installer

e PROFINET Starter Schulung oder Workshop (auf Anfrage) etc.
e ProfiTrace-Training (gratis)

PROCENTEC Srl PROCENTEC Ltd

Via Branze, 44 Suite 620, 1 Lowry Plaza
25123 Brescia (BS) The Quays, Salford

Italy M50 3UB Manchester

United Kingdom
T: +39(0)30 200 8610
F:  +39(0)30238 0059 T. +44(0)161216 401 11
E: info@procentec.it E: jmachin@procentec.com

W: www.procentec.it W: www.procentec.co.uk
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Mercury

PROCENTEC Mercury ist ein robustes, mobiles Tablet fiir unser neues, plattformiibergreifendes Softwarepaket. Es eignet sich
perfekt fiir die Fehlersuche, Vorbeugende Instandhaltung und Permanente Uberwachung von Industrial Ethernet und PROFIBUS
Netzwerken. PROCENTEC Mercury erméglicht einen Einblick in den Status und die moglichen Fehlerquellen lhres Netzwerks.
Wahrend der Entwicklung dieses innovativen Produkts stand die Benutzerfreundlichkeit immer im Vordergrund. Als Resultat
bietet PROCENTEC Mercury eine leicht verstandliche Benutzeroberflache und volistandig mobile Einsatzmoglichkeiten.

PROCENTEC Mercury basiert auf der gleichen Software wie PROCENTEC Atlas und bietet deshalb die gleiche, leicht verstandliche,
Ubersichtliche Benutzeroberflache. PROCENTEC Mercury und PROCENTEC ProfiTrace kdnnen zu einem einzigartigen Softwarepaket
fir die Diagnose von PROFIBUS Netzwerken kombiniert werden. Des Weiteren lassen sich unsere ComBricks Kopfstationen
einbinden, wodurch Sie detaillierte Informationen tGber samtliche damit tiberwachten PROFIBUS Netzwerke erhalten. Der grolRe
Vorteil hierbei liegt im Uberblick, den Anlagenbetreiber auch iiber gemischte Netzwerkstrukturen erhalten. Alle erfassten Daten
werden nun in einer leicht verstandlichen Benutzeroberflache zusammengefihrt.

FROCEMTELD

Full dashboard

= & /7

Produkteigenschaften

* Mobiles Gerat
e WiFi und Bluetooth Verbindung
e \Vorinstallierte Software

e Remote Connection

e Passive Diagnoseinformationen in Verbindung mit dem PROCENTEC
EtherTAP (PROFINET und Ethernet/IP)
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Industrial Ethernet Diagnostics

PROCENTEC Mercury bietet Nutzern eine dynamische, interaktive Topologie. Diese stellt eine grafische und hierarchische
Ansicht des kompletten Netzwerkes mit simtlichen angeschlossenen Geraten dar. Die Visualisierung der Topologie kann auf
drei verschiedene Arten ausgefiihrt werden: Die Galaxie-Ansicht, die hierarchische Baum-Struktur und die benutzerdefinierte
Ansicht, in der die einzelnen Knotenpunkte der Topologie an einem hinterlegten Gitter ausgerichtet werden kénnen. Diese
Ansicht kann anschlieBend abgespeichert, exportiert und unter mehreren Geriten auch an verschiedenen Orten geteilt
werden.

Samtliche signifikanten Informationen zu einem Geréat kénnen in der Topologie-Ansicht durch klicken auf ein Gerat abgerufen
und Ubersichtlich angezeigt werden. Diese Informationen sind mit NAMUR NE 107 Symbolen versehen, die klar und pragnant
Auskunft Giber mogliche Probleme im Netzwerk geben. Eine Gerate- und Alarmliste, die als CSV-Datei exportiert werden kann,
vereinfacht eine spatere Dokumentation und Analyse.

Informationen Giber die Netzwerkqualitdt zu erhalten ist wichtig, mit den meisten Tools jedoch sehr kompliziert. PROCENTEC
Mercury zeigt diese Informationen lbersichtlich durch den Q-Faktor (Qualitatsfaktor) an. Der liber das Dashboard
erreichbare Q-Faktor nutzt einen gewichteten Algorithmus, der die Qualitat eines Netzwerkes als Wert wiederspiegelt. Er
kann auf verschiedene Arten wiedergegeben werden: von 0 bis 5000 nach der Automobilnorm, oder von 0% bis 100% als
relative Darstellung der Netzwerkqualitat. Einen noch schnelleren Uberblick (iber den Netzwerkstatus liefert die enthaltene
Ampelfunktion (3-Farben Status).
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Industrial Ethernet bietet Ihnen

e Topologie: Galaxie-, Baum- oder benutzerdefinierte Ansicht e Q-Faktor

* Dynamische Interaktion fiir vollstindige Ubersicht e Ampelfunktion

e Gerateverbindungen mit NAMUR Status e Anpassbares Dashboard

e Gerateinformationen e Inbetriebnahme-Assistent PROFINET und

Ethernet/IP

PROFIBUS Diagnostics

Wenn PROCENTEC Mercury mit einem PROFIBUS Netzwerk verbunden wird, verwenden wir die gleiche Software welche

wir auch bei unserem ProfiTrace benutzen, um das Netzwerk zu analysieren. Es lasst sich einfach bedienen und vereint alle
bendétigten Elemente um PROFIBUS-Fehler zu erkennen. Typische Storungen wie Rauschen, Reflexionen, Spannungsabfille,
Terminierungsprobleme, doppelte Adressen, Kabelbriiche und Konfigurationsfehler konnen schnell erkannt, dokumentiert und
beseitigt werden. Durch die schnelle Identifikation konnen Fehler in der Regel zeitnah behoben und kostspielige Ausfallzeiten
verringert werden.

Genau wie beim Industrial Ethernet ist das Erfassen von Daten in einem PROFIBUS Netzwerk essentiell. Um diese Informationen
zu sammeln wird der ProfiCore, der Bestandteil unseres ProfiTrace Tools ist, benutzt. Kunden die bereits einen ProfiCore
besitzen, kénnen diesen auch weiterhin mit PROCENTEC Mercury verwenden. Mit dem eingebauten Oszilloskop kénnen
Probleme wie Rauschen, Reflexionen und Terminierungsfehler diagnostiziert werden. Auf den Bus tbertragene Nachrichten
kdnnen aufgezeichnet werden und eine Live-Liste zeigt kontinuierlich alle angeschlossenen Gerdte und deren Informationen.
Dariiber hinaus kann mit der Berichterstellung ein detaillierter Netzwerk- Report generiert werden, der die elektrischen Signale
aller Gerate, mogliche Fehler und administrative Informationen umfasst.
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PROFIBUS-Eigenschaften

e Busmonitor fir DP und PA e Berichterstellung
e QOszilloskop e Ampelfunktion

e Topologie-Scan

e Balkendiagramm



